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Компенсаторы сильфонные типа АМАF
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	    Обозначение 

	Номинальный

диаметр
	Номинальное

давление
	Рабочая

температура
	Осевой

ход
	Эффективная

площадь
	Рабочая

среда
	Размеры
	Жесткость



	
	DN,

мм
	PN,

МПа
	°С
	λ,

мм


	S’эфф,
см2
	
	L, мм
	D,

мм
	d,

мм
	s,

мм
	b, мм
	Сλ,

кН/м

	ST-AMAF-0100/016/а160/R/R-865
	100
	1.6
	250
	160(±80)
	130
	пар,

вода
	865
	219
	108
	4
	150
	134

	ST-AМАF-0100/025/а160/R/R-895
	100
	2.5
	
	160(±80)
	131
	
	895
	
	
	
	
	223

	ST-AМАF-0125/016/а180/R/R-915
	125
	1.6
	
	180(±90)
	189
	
	915
	245
	133
	
	
	146

	ST-AМАF-0125/025/а180/R/R-930
	125
	2.5
	
	180(±90)
	187
	
	930
	
	
	
	
	239

	ST-AМАF-0150/016/а200/R/R-1055
	150
	1.6
	
	200(±100)
	267
	
	1055
	273
	159
	4.5
	
	139

	ST-AМАF-0150/025/а200/R/R-1095
	150
	2.5
	
	200(±100)
	270
	
	1095
	
	
	
	
	246

	ST-AMAF-0200/016/а280/R/R-1290
	200
	1.6
	
	280(±140)
	475
	
	1290
	340
	219
	6
	
	209

	ST-AМАF-0200/025/а280/R/R-1340
	200
	2.5
	
	280(±140)
	479
	
	1340
	
	
	
	
	332

	ST-AМАF-0250/016/а320/R/R-1405
	250
	1.6
	
	320(±160)
	721
	
	1405
	400
	273
	7


	
	224

	ST-AMAF-0250/025/a320/R/R-1500
	250
	2.5
	
	320(±160)
	738
	
	1500
	
	
	
	
	409

	ST-AМАF-0300/016/а360/R/R-1520
	300
	1.6
	
	360(±180)
	998
	
	1520
	455
	325
	
	
	279

	ST-AМАF-0300/025/а360/R/R-1590
	300
	2.5
	
	360(±180)
	1015
	
	1590
	
	
	
	
	404

	ST-AМАF-0350/016/а360/R/R-1560
	350
	1.6
	
	360(±180)
	1323
	
	1560
	505
	377
	
	
	251

	ST-AМАF-0350/025/а360/R/R-1630
	350
	2.5
	
	360(±180)
	1333
	
	1630
	
	
	
	
	426

	ST-AМАF-0400/016/а380/R/R-1555
	400
	1.6
	
	380(±190)
	1691
	
	1555
	575
	426
	
	
	245

	ST-AМАF-0400/025/а380/R/R-1620
	400
	2.5
	
	380(±190)
	1713
	
	1620
	
	
	
	
	351

	ST-AМАF-0500/016/а400/R/R-1580
	500
	1.6
	
	400(±200)
	2556
	
	1580
	686
	530
	8


	
	341

	ST-AМАF-0500/025/а400/R/R-1660
	500
	2.5
	
	400(±200)
	2606
	
	1660
	
	
	
	
	454

	ST-AМАF-0600/016/а400/R/R-1565
	600
	1.6
	
	400(±200)
	3610
	
	1565
	820
	630
	
	
	325

	ST-AМАF-0600/025/а400/R/R-1640
	600
	2.5
	
	400(±200)
	3642
	
	1640
	
	
	
	
	512

	ST-AМАF-0700/016/а420/R/R-1550
	700
	1.6
	
	420(±210)
	4651
	
	1550
	920
	720
	
	
	359

	ST-AMAF-0700/025/a420/R/R-1615
	700
	2.5
	
	420(±210)
	4675
	
	1615
	
	
	
	
	605

	ST-AМАF-0800/016/а420/R/R-1610
	800
	1.6
	
	420(±210)
	5993
	
	1610
	1020
	820
	
	
	302

	ST-AМАF-0800/025/а420/R/R-1675
	800
	2.5
	
	420(±210)
	6020
	
	1675
	
	
	
	
	503

	ST-AМАF-0900/016/а420/R/R-1520
	900
	1.6
	
	420(±210)
	7489
	
	1520
	1120
	920
	10
	
	300

	ST-AMAF-0900/025/а420/R/R-1575
	900
	2.5
	
	420(±210)
	7512
	
	1575
	
	
	
	
	508

	ST-AMAF-1000/016/a440/R/R-1600
	1000
	1.6
	
	440(±220)
	9161
	
	1600
	1320
	1020
	
	
	358

	ST-AMAF-1000/025/а44 0/R/R-1685
	1000
	2.5
	
	440(±220)
	9271
	
	1685
	
	
	
	
	548

















