ЗАО Сплав-Спецтехнология / Тел: +7 (8162) 68-08-48 / info@splav-st.ru / www.splav-st.ru 

Компенсаторы сильфонные типа АN
	    Обозначение 

	Номинальный

диаметр
	Номинальное

давление
	Рабочая

температура
	Осевой

ход
	Рабочая

среда
	Эффективная

площадь,

S’эфф, см2
	Жесткость
	Размеры
	Масса



	
	DN,

мм
	PN,

МПа
	°С
	λ,

мм


	
	
	Сλ,

кН/м
	D,

мм
	d,

мм
	s,

мм
	L, мм
	m,

кг

	ST-AN-0100/016/а80/R/R-340
	100
	1.6
	250
	80(±40)
	пар,

вода
	130
	268
	142
	108
	4
	340
	3.9

	ST-AN-0100/025/а80/R/R-351
	100
	2.5
	
	80(±40)
	
	131
	446
	142
	
	
	351
	4.4

	ST-AN-0125/016/а90/R/R-358
	125
	1.6
	
	90(±45)
	
	189
	292
	171
	133
	
	358
	6.3

	ST-AN-0125/025/а90/R/R-366
	125
	2.5
	
	90(±45)
	
	187
	477
	169
	
	
	366
	6.8

	ST-AN-0150/016/а100/R/R-402
	150
	1.6
	
	100(±50)
	
	267
	278
	205
	159
	4.5
	402
	9

	ST-AN-0150/025/а100/R/R-422
	150
	2.5
	
	100(±50)
	
	270
	492
	
	
	
	422
	10.9

	ST-AN-0200/016/а140/R/R-486
	200
	1.6
	
	140(±70)
	
	475
	418
	267
	219
	6
	486
	19.4

	ST-AN-0200/025/а140/R/R-510
	200
	2.5
	
	140(±70)
	
	479
	663
	
	
	
	510
	22.5

	ST-AN-0250/016/а160/R/R-612
	250
	1.6
	
	160(±80)
	
	721
	447
	326
	273
	7


	612
	33.8

	ST-AN-0250/025/а160/R/R-660
	250
	2.5
	
	160(±80)
	
	738
	818
	329
	
	
	660
	43.3

	ST-AN-0300/016/а180/R/R-638
	300
	1.6
	
	180(±90)
	
	998
	558
	380
	325
	
	638
	48.5

	ST-AN-0300/025/а180/R/R-674
	300
	2.5
	
	180(±90)
	
	1015
	808
	383
	
	
	674
	59.5

	ST-AN-0350/016/а180/R/R-658
	350
	1.6
	
	180(±90)
	
	1323
	501
	436
	377
	
	658
	53.4

	ST-AN-0350/025/а180/R/R-694
	350
	2.5
	
	180(±90)
	
	1333
	852
	
	
	
	694
	62.7

	ST-AN-0400/016/а190/R/R-641
	400
	1.6
	
	190(±95)
	
	1691
	490
	491
	426
	
	641
	59.1

	ST-AN-0400/025/а190/R/R-674
	400
	2.5
	
	190(±95)
	
	1713
	701
	494
	
	
	674
	71.7

	ST-AN-0500/016/а200/R/R-660
	500
	1.6
	
	200(±100)
	
	2556
	681
	599
	530
	8


	660
	81.5

	ST-AN-0500/025/а200/R/R-700
	500
	2.5
	
	200(±100)
	
	2606
	907
	606
	
	
	700
	104.4

	ST-AN-0600/016/а200/R/R-653
	600
	1.6
	
	200(±100)
	
	3610
	650
	712
	630
	
	653
	111.8

	ST-AN-0600/025/а200/R/R-689
	600
	2.5
	
	200(±100)
	
	3642
	1024
	714
	
	
	689
	134.5

	ST-AN-0700/016/а210/R/R-726
	700
	1.6
	
	210(±105)
	
	4651
	718
	809
	720
	
	726
	140

	ST-AN-0700/025/а210/R/R-758
	700
	2.5
	
	210(±105)
	
	4675
	1210
	811
	
	
	758
	162

	ST-AN-0800/016/а210/R/R-752
	800
	1.6
	
	210(±105)
	
	5993
	604
	913
	820
	
	752
	164.4

	ST-AN-0800/025/а210/R/R-784
	800
	2.5
	
	210(±105)
	
	6020
	1005
	
	
	
	784
	192.7

	ST-AN-0900/016/а210/R/R-708
	900
	1.6
	
	210(±105)
	
	7489
	600
	1019
	920
	10
	708
	194.8

	ST-AN-0900/025/а210/R/R-736
	900
	2.5
	
	210(±105)
	
	7512
	1016
	1018
	
	
	736
	223.3

	ST-AN-1000/016/а220/R/R-736
	1000
	1.6
	
	220(±110)
	
	9161
	715
	1124
	1020
	
	736
	240.5

	ST-AN-1000/025/а220/R/R-778
	1000
	2.5
	
	220(±110)
	
	9271
	1095
	1131
	
	
	778
	302.5

	ST-AN-1200/016/а220/R/R-750
	1200
	1.6
	
	220(±110)
	
	12858
	843
	1323
	1220
	14
	750
	

	ST-AN-1200/025/а220/R/R-792
	1200
	2.5
	
	220(±110)
	
	13019
	1155
	1333
	
	
	792
	

	ST-AN-1400/016/а220/R/R-764
	1400
	1.6
	
	220(±110)
	
	17262
	1015
	1527
	1420
	
	764
	

	ST-AN-1400/025/а220/R/R-806
	1400
	2.5
	
	220(±110)
	
	17402
	1489
	1533
	
	
	806
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