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Компенсаторы сильфонные типа SN (стартовые)
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	    Обозначение 

	Номинальный

диаметр
	Номинальное

давление
	Рабочая

температура
	Осевой

ход (сжатие)
	Рабочая

среда
	Эффективная

площадь,

S’эфф,

 см2
	Катет 

сварного

шва, мм
	Размеры
	Жесткость



	
	DN,

мм
	PN,

МПа
	°С
	λ,

мм


	
	
	
	D,

мм
	d,

мм
	s,

мм
	L, мм
	Сλ,

кН/м

	ST-SN-0100/025/а110/R/R-500
	100
	2.5
	150
	110
	пар,

вода
	76
	8
	152
	108
	5
	500
	446

	ST-SN-0125/025/а110/R/R-500
	125
	
	
	
	
	130
	
	187
	133
	5
	500
	477

	ST-SN-0150/025/а110/R/R-516
	150
	
	
	
	
	190
	10
	223
	159
	6
	516
	492

	ST-SN-0200/025/а140/R/R-600
	200
	
	
	140
	
	368
	
	289
	219
	7
	600
	663

	ST-SN-0250/025/а140/R/R-622
	250
	
	
	
	
	573
	12
	348
	273
	8
	622
	818

	ST-SN-0300/025/а140/R/R-628
	300
	
	
	
	
	814
	
	404
	325
	8
	628
	808

	ST-SN-0350/025/а140/R/R-665
	350
	
	
	
	
	1134
	
	471
	377
	8
	665
	852

	ST-SN-0400/025/а140/R/R-664
	400
	
	
	
	
	1456
	
	523
	426
	8
	664
	701

	ST-SN-0500/025/а170/R/R-762
	500
	
	
	170
	
	2240
	
	631
	530
	9
	762
	907

	ST-SN-0600/025/а170/R/R-808
	600
	
	
	
	
	3142
	
	731
	630
	9
	808
	1024

	ST-SN-0700/025/а170/R/R-812
	700
	
	
	
	
	4060
	14
	826
	720
	10
	812
	1210

	ST-SN-0800/025/а170/R/R-842
	800
	
	
	
	
	5320
	
	934
	820
	10
	842
	1005

	ST-SN-0900/025/а170/R/R-902
	900
	
	
	
	
	6633
	16
	1043
	920
	11
	902
	1016

	ST-SN-1000/025/а170/R/R-966
	1000
	
	
	
	
	8187
	18
	1155
	1020
	11
	966
	1095

















